PCP-50 CASIO 



はじめにお読み < ださい 

本書では、「ご使用いただく前の準備」について説明します。 

操作については、別冊の取巧説明書とデザインカタ□グをご覧くださし、。 


ご巧巧前に、「取扱説明書按さ扁 J に記載ごれている「を全上のごを意」を必ずお読みぐださい。 

本害はお読みになったおとを大切に保管してぐだごい。 

♦ 本窗の巧客に酉しては、将来予ちなしに変更することびあります。 

♦ 本■の巧容については万全を巧して巧成いたしましたび、巧一不まな点や誤りなど、お気巧きのことびありました6 
ご連括ください。 

♦ 本書の一部または全部を無巧で宿写ずることは窝±ごれてし巧ず。また、旧人としてこ刑用になるほかは.き個 i ま上、 
当化に無面では使用でさませんのでごま意ください。 

♦ 万一.本苗®用によ0生じた損害、远巧利巧または第兰者からのいかなる請巧についてち、当なでは一切その資任を 
負えませんので.あらかじめご了承ください。 

♦ 巧障、接理.里おミ肖巧等に起因するで章の消夕による、損害および逸を利^につをまして、当なでは一切その資任を 
負えませんので.あらかじめご了承ください。 
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同お品のお認 


お買い上げいただきました箱の中に、々のものび入っているか確認してください。 

ちりないをのびあるときはお買い上げの版売店、またはカシオテクノ •ヴービスステーシヨン（「取扱 
説明書がさ編」の213ぺージ）にご連結ください。 





•ネま 

•カンタン入門ガイド (2 冊） 
•はがき印刷瓷 

•デジタルカメラの阜ち印則お 
•取巧説明害結を編 
•デザインカタログ 
•-問一答 


•な証ま 


〇 


画面とキーボードのセット 


本化の画面とキーボードは;夕のよ5にしてセットしまず。 




リセット（初期化）の操作 


はじめてプリン写ルをお使いになるときは、化ず U セット（巧巧化）の操作をしてください。 


① 表示画因のををを調整する 

表示面面は、図のように謂整することができます。 
見やすいち度に合わせてください。 


参前面キーボードを開くときは 

で宇を入力するときなどは、キーボードオープンボタン 
を巧して前面キーボードを開いてください。 




参前面キーボードを閉じるときは 

前面キーボードをカチッとさがするまで巧し上げて 
ください。 


rrk r 巧面西囲 U 上に巧かそうとずる J などの巧巧な力を 
加そないよラにしてぐださい。巧巧な力を加そると、 
巧居や巧損の巧因とな0ます。 





リセット（巧巧化）を行うと、ごな入をに登録したテータびすべてミ肖えたり、段ちがお頁い上げ時の 
をのに房3てしまレ1まず。必妄のないとさは、巧巧に行わなし>でくださ L 、。 


(X) 電源が切れているげ態で医 S cm ) G ) を 
いっしょに押しをがら、@を巧します。 

電原が入り.リセット（巧巧化）の確語メッセージが画面 
【こ表示されます。 


©を押して r はい」を選んで這互）を巧します。 
リセットが案斤され、「ご巧巧になるおじ J のメッセージが 
表示されます。 


3つのキーをいっしょに 
押したまま 



を巧す 


ごがかこなる胁こ 
了‘）ン ト々ート ij 
一ぶりけけ 

マリンターグ jjlW 

をか I ます. 

* 做こ. ， 

アリント々ートリベジ 
を K ') けけ..靴キー 
を押しでください. 














































































































① 


内蔵されている時計を現在の日付と時刻に合わだます。表示画面を見なが5、上面キーボードのキー 
を巧って正しい時刻に合わだまず。 

日付と時刻はおず合わだてください。本傑で印刷ずる年賀がの干まや年号は、内蔵時計に合わせて自 
動的に選巧されまず。 

0© を巧して設ま:する項目を選び、 （ i ：)® を巧して値を合わせます。 

を巧すたびに値が1い）ずつ巧化します。 


只 M と巧 H そぶ巧 


- W - 
只けと巧 H を巧ま 


巧:2003年12月1日13時45巧 
にさわせる 


文字を入力ずる方法には、2種類ちります。 
入力しやずいちまを遇んでください。 

•かな: Kf} 

キーに印刷されているひらがなを直接入れる方法です。 

例じろう一四の囚囚 


① 


G )© を押して入力方まを選びます。 



•□-マ字入力 

キーに巧品 IJ されているアルファベットを巧し、、口ーマき読 
みでひらがなを入れる方をです。 

例じろぅ一回に)回因回 


感 


C 1 D を押します。 


画面の巧るさ（コントラスト）を、見やず 
い明るさに調節します。 

( 1 ) 包）（活く） （ D ( 淡く）を押して、明るさを 
調節します。 


③ 


dD を押します。 

メニュー面面がき示されます。 

0で設をした時計の日巧と時刻が正しく表示され 
ていることを»詔します。 



時計 

二れで巧う準備ができました。 


こんなとをは、どの説巧書を読む？ 

準備ができた5、付属の説明書を見なが5、実際にプリン写ルを巧ってみましょう。 
目的に合わだてお読みください。 

カンタン入 P] ガイドに冊） 


♦でさること巧茵ちに巧りたい 
• デジタルカメラで撮った写貢を印則したい 
• はびきの文:面を作って、印刷したい 
♦巧ちを登録して、が面 J したい 



本おの使いかたをイラストでわかりやすく 
説明しています。 

すぐに写真やはがきの印刷をしてみたいと 
いうときに、ぉ読みください。 

はびを印刷篇 

巧ちの登録と印刷、イラスト入りの年賀状の 
作0かた 

デジタルカメラの写真印刷篇 

写真の印刷と写真入0の年賀巧の作 D かた 


取巧説明書総合編 


•でをの入力のしかたを巧りたい 
• 巧を面の作 D かたについて巧りたい 
* 文面の作 D かたについて、ちっと知りたい 
* デジタルカメラで撮った写真を印面 j したい 
•巧巧の調子びおかしい？ 



本おの捷能をフル巧用するための説明が 
載っています。 

お能別に説明しているので、目次や索引で 
巧いたいお能がすばやく探せます。 


デザインカタログ 


• どんなイラストやデザインがちるか巧りたい 



本おに巧嵩されているはがきのデザインや 
イラスト•見出しが紹介されています。 
r デザインカタログをちなが6基ぴましよう」 
と書いてあるときは、このカタログを見ながら 
選んでください。 


プ U ントカート U ッジをセットする 


付属品のプリントカート U ツジを本がのプリントカート U ツジ収納部にセットしまず。 


ブリントカートリッジ巧巧上のごを意 

•インクび目に入った D お)*に巧着しないようにごを意ください。目に入ったり、巧«に付霸した場合は、すぐに水で 
ない流してください。巧一.是巧びある場合は、直ちに医師にご巧設くだごい。 

•インクを誤って欧まないようにごま意ください。インクの成分には、硝匯塩び含まれております。巧一,インクを巧 
み边んだ場合は.直ちに医師にご巧設くだごい。 

• フ U ントカートリッジは，おデごまの手の届かない巧にな管して < ださい。 

•フ U ントカートリッジは，改造およ US 利巧しないでください。なお，フリントでートI」ッジの改造やインクの詰め 
客えなどによって生じたフ U ンターおよびフ IJ ントカート U ッジのトラフルについては、当なでは一切その置任を負 
えませんので，あ5かじのご了まください。 

•あ動やあちをちえないでください。また，金属部分には手を瞄れないでください。 

•フ U ンターに装着するまでは包装を開封だずに、直が曰化を遅け、常湿で保管してくだごい。 

• フ U ントカートリッジの包装に記載さ〇ている取付け巧旧までに使用を開をしてください。なお.良巧な印刷品巧を 
得るために，恆用巧をを6石月 L ソ巧に®い切ることをお勧めします。 


1 


プリントカートリッジををから出します。 

プリントカートリツジについているピンクの 
タブを引いて、透明のプラスチックテープを 
はがします。 



(^)プリントカートリッジ昭お部カバーを開き 
ます。 

プリンターが動きます。 



④ 


プリントカートリツジを r カチツ」と音がする 
まで押し込みます。 


⑥ 



5 ) プリントカートリッジ収納部カバーを閉め 
ます。 




プリンター調整の指示をする 


プリントカートリツジをセットしたら、 (実行) を 
巧します。 

プリンター調整のメッセージが表示されます。 


( 2 ) dD を巧します。 

^用化セットのメッセージが表示されます。 


Wft: がIしなが*‘， 
てり> を 

リいバ 

(^•♦-を押し*： 

ください 



0 


巧級をセットする 


プリンターの調整をずるために、付属品のプ U ンター調整用用紙 （ TL 判タブ付きフォト化お用紙使 
用上のごを意 J の裏面）をセットしまず。 

プリンター調整巧用紙の印刷面を上にして、 
^ち端を巧入口の右端に沿わせて、をく止まる 
まで差し込みます。 


用巧巧入ロカバーを開きます。 



用紙ガイド（縦） 


(3) 用紙カバーを1〜 2 cm 上に持ち上げながら手 
一 おじ引いた(①)あ t 上に持ち上げます傑)。 




(5) 用巧ガイド(敞（觀を用紙に当たるようじ 
^動かします。 



10 プ IJ ンターの調整を開始する 


プ U ンター調整用用紙をセットした5、調整を開始します。 


rT ) dD を巧します。 


印刷が抬まります。 

印刷が终わると時許の設を画面が表示されます。 


(2) 括果を確認します。 

巧巧に、緑色のレ_1が巧励 
されていれば、調整は正し〈 
巧われています。 


《ホをの「X」が印がされているときは、付属の r 取扱説巧 ま 
総を編」の169ぺージををおして、もう一度プリンターの萌 
星をしてください。 



12文字をする方法を點; 


13画面の明るさを調節する 


11 時計の日付と時刻をちわせる 


■ 0100 
■1000 


0 © 


































































































































